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Генеральный директор

ООО «Ватт-Электросбыт»

____________И.А. Медведева
«____»__________ 2022 г.


Паспорт инвестиционного проекта

по внедрению

«Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей  г.о. Саранск»

Саранск 2022 г.
Идентификатор инвестиционного проекта – H_1.

1. Предпосылки реализации проекта.
В условиях создания конкурентной среды среди поставщиков электроэнергии на территории Республики Мордовия, значительно повышаются требования к качеству обслуживания потребителей-граждан. Для оперативного и качественного решения основных бизнес-задач в работе с данной категорией потребителей необходимо внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учёта электроэнергии. 

Автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учёта электроэнергии бытовых потребителей (далее - АСКУПЭ БП) является основным инструментом поддержки механизмов стимулирования, позволяющим оценить результативность и эффективность каждого мероприятия, направленного на энергосбережение. АСКУПЭ БП позволяет осуществлять сбор, обработку, представление и хранение информации, вести автоматизированный учет энергоресурсов, анализировать и предлагать решения по оптимизации энергопотребления. 

Данный проект предлагается реализовать на базе Единой автоматизированной системы диспетчеризации и коммерческого учета коммунальных ресурсов (АСКУПЭ)  в многоквартирных домах на территории   г.о. Саранск с целью организации учёта электроэнергии на распределительных устройствах многоквартирных  домов,  поквартирного учёта электропотребления, позволяющего комплексно решать вопросы по организации вводного (подомового) и поквартирного учёта.

АСКУПЭ призвана обеспечить информационную поддержку политики энергосбережения и эффективного использования энергоресурсов при взаимодействии органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций жилищного фонда и потребителей коммунальных ресурсов, а также учреждений социальной защиты. 
2. Эффективность данного проекта. 

Эффективность данного проекта заключается в:

· Организации достоверного учета и оперативного контроля за потреблением электроэнергии по каждой квартире и по жилому дому в целом. 

· Исключения хищений электроэнергии за счет оперативного контроля баланса потребления многоквартирного дома. 

· Возможности перехода на многотарифную систему оплаты за потребленную электроэнергию. 

· Обеспечение автоматизации процесса выписки счетов жильцам за фактически потребленную электроэнергию. 

· Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков. 

· Снижении потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления дома в целом и уменьшения нерационального расхода энергии в нежилых помещения дома (на лестничных площадках, при освещении входов в подъезды, в подвалах и т.п.);
· Возможность перехода организации учета электрической энергии во встроенных нежилых помещениях.

·  Возможности снижения затрат за потребленную электроэнергию, применяя дифференцированный тариф (день, ночь) в диапазоне от 20-30%. 

3. Цели и задачи проекта.
- Снятие социальной напряженности бытовых потребителей по вопросам определения потребления электрической энергии, как по индивидуальным приборам учета, так и распределения на общедомовые нужды;

- Минимизировать небаланс потребления электрической энергии между показаниями общедомового прибора учета и суммой  индивидуальных приборов учета;

- Обеспечить реализацию политики энергосбережения, регламентированную Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года;

- Полностью исключить «человеческий фактор» из процесса снятия показаний;

- Снизить эксплуатационные затраты и увеличить собираемость платежей; 

- Повысить качество обслуживания бытовых потребителей;

- Осуществлять контроль качества электроэнергии;

- Дистанционное считывание показаний приборов учета;

- Прозрачность формирования данных по потребленной электрической энергии;

- Осуществлять сбор, обработку, представление и хранение информации, вести автоматизированный учет энергоресурсов;

- Организовать поквартирный учет электроэнергии потребителей бытового сектора;

- Сформировать точный и достоверный учет электроэнергии потребителей, расходуемой на освещение лестничных площадок, и т.п. Подведение общедомового баланса полученной и отпущенной электроэнергии; 

- Улучшить информированность населения;
- Оперативное получение данных с приборов учета граждан-потребителей;

- Выявлять хищения электроэнергии, сигнализировать об этом и даже дистанционно отключать неплательщиков;

- Считывать показания счетчиков по многоквартирному дому – не входя в помещения, где они установлены. 

4. Обобщенная функциональная схема по автоматизированному дистанционному снятию показаний счетчиков электроэнергии.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИБОРЫ
	Счетчики электроэнергии
	Тип

	Индивидуальный прибор учета (однофазный)
	Миртек –12-РУ-W9 (RS485)

	
	Миртек –12-РУ-D1 (RF433)

	Общедомовой прибор учета (3-х фазный)
	Меркурий 230 PQRSIDN

	
	ПСЧ – 3АРТ


При построении системы рассматривается вопрос использования однофазных многотарифных электросчетчиков Миртек – RS485 и Миртек - RF433 производства ООО «Миртек» г. Ставрополь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

Вариант внедрения АСКУПЭ БП в многоквартирных жилых домах 

на базе приборов учета 

Миртек-12-РУ-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P2-HKLMOV3-D
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА 

Миртек-12-РУ-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P2-HKLMOV3-D
Многотарифные счетчики с широкими возможностями установки тарифных расписаний.

Возможность работы как с переходом на летнее/зимнее время, так и без него.

Отдельные тарифные расписания для рабочих, субботних, воскресных и особых дней. До 32 особых дат (праздничные и перенесенные дни).

Счетчики хранят 30-минутный профиль нагрузки и показания на начало суток (93 или 128 суток в зависимости от исполнения).

Счетчики хранят показания на начало суток месяца за 24 или 36 месяцев в зависимости от исполнения.

Характеристики счетчиков соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)».

Надежная конструкция, широкий выбор по функциональности.

Наличие счетчиков с модулями связи удаленного доступа (RS-485). 

Наличие встроенного реле отключения нагрузки.

Исполнения с электронными пломбами на корпусе прибора учета и на крышке клеммной колодки позволяют обеспечить дополнительную защиту от несанкционированного доступа к питающей сети и механизмам электросчетчика.

Наличие исполнений как для локальной установки и конфигурирования (с оптическим портом), так и для установки в составе автоматизированных систем учета электроэнергии (с модулями связи).

Основные отличия приборов учета электроэнергии Миртек-12-РУ-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P2-HKLMOV3-D от приборов учета электроэнергии Меркурий 206 PRNO:

1) Наличие у прибора учета внутреннего питания, что упрощает монтажные работы, так как не нужно устанавливать блоки питания для интерфейса RS-485, а также не нужно монтировать в прибор учета дополнительную витую пару (2 жилы) для интерфейса RS-485;

2) Наличие внутренней батареи, что позволяет считать показания с индивидуального прибора учета без подключения его к питающей сети;

3) Наличие 2-х электронных пломб на корпусе прибора учета и на крышке клеммной колодки, что позволяет обеспечить дополнительную защиту от несанкционированного доступа к питающей сети и механизмам электросчетчика.
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1) NHgmnemayanbHble npnbopsl yyeta (Muptek-12-PY-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P2-HKLMOV3-D)
2) KoHTponnep cbopa gaHHbix (GSM-wnio3 tuna MUPT-811)

Cneuundukauums:






Вариант внедрения АСКУПЭ БП в многоквартирных жилых домах 

на базе приборов учета 

Миртек-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

Миртек-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D
Многотарифные счетчики с широкими возможностями установки тарифных расписаний.

Возможность работы как с переходом на летнее/зимнее время, так и без него.

Отдельные тарифные расписания для рабочих, субботних, воскресных и особых дней. До 32 особых дат (праздничные и перенесенные дни).

Счетчики хранят 30-минутный профиль нагрузки и показания на начало суток (93 или 128 суток в зависимости от исполнения).

Счетчики хранят показания на начало суток месяца за 24 или 36 месяцев в зависимости от исполнения.

Характеристики счетчиков соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)».

Надежная конструкция, широкий выбор по функциональности.

Наличие счетчиков с модулями связи удаленного доступа (RF433). 

Наличие встроенного реле отключения нагрузки.

Исполнения с электронными пломбами на корпусе прибора учета и на крышке клеммной колодки позволяют обеспечить дополнительную защиту от несанкционированного доступа к питающей сети и механизмам электросчетчика.

Наличие исполнений как для локальной установки и конфигурирования (с оптическим портом), так и для установки в составе автоматизированных систем учета электроэнергии (с модулями связи).

Основные отличия приборов учета электроэнергии Миртек-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D (по каналу передачи данных – радиочастота 433 МГц) от приборов учета электроэнергии Маяк 103 АРТ.132Ш.2ИОС (по каналу передачи данных PLC):

1) Отсутствие каких-либо требований к качеству и состоянию питающей сети, так как сигнал передается не по электрическим проводам, а по радиоканалу (в случае “ветхой” электропроводки в старых домах монтаж приборов учета Маяк 103 не целесообразен);

2) Возможность считывания информации с индивидуального прибора учета на расстоянии до 100 м., что позволяет считывать информацию одновременно с приборов учета установленных в многоквартирных жилых домах расположенных в одном квартале сразу на мобильный ноутбук, располагающийся в центре этого квартала;

3) Наличие внутренней батареи, что позволяет считать показания с индивидуального прибора учета без подключения его к питающей сети;

4) Наличие 2-х электронных пломб на корпусе прибора учета и на крышке клеммной колодки, что позволяет обеспечить дополнительную защиту от несанкционированного доступа к питающей сети и механизмам электросчетчика.

Стоимость прибора учета Миртек-1-РУ-RF433 ниже на 10-15 % стоимости прибора учета с PLC-модемом.
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Cneuundumkauums:
1) NHanemayanbHble npnbopel yyeta (Muptek-12-PY-D1-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D)

2) Mactep cuutbiBaHMs gaHHbIX (koopamHatop) (MupTt-145) - ocywwecTBnsaeT nepedady AaHHbIX U3 MHTepdeiica
RS-485 B pagunokaHan 433 MI'y 1 o6paTtHo, a Takke opraHu3yeT CTPYKTYpYy KaHanos nepefayv AaHHbIX Mexay
npubopamm yyeta n MacTePOM CYUTbIBAHUS AaHHbIX

3) Mogynb nutanusa (Mupt-212)

4) KonTtponnep cbopa aaHHbiX (GSM-wnto3 Tuna MUPT-811)




ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ АСКУПЭ БП
· Простота развертывания и пусконаладочных работ.

· Высокая надежность передачи данных.

· Гибкая конфигурация опроса.

·  Отсутствие ошибок начисления благодаря исключению «человеческого фактора» из процесса снятия показаний.

· Система легко масштабируется и конфигурируется, т.е. она универсальна и открыта за счет поддержки всевозможных аппаратных и программных интерфейсов и не привязана к конкретным моделям счетчиков.

· Подготовка отчетных документов с выборкой по времени и конкретной квартире занимает несколько секунд с возможностью сохранения их в универсальные форматы.

· Простота администрирования программного обеспечения.
5. Срок реализации проекта.
Планируемая дата начала проекта – 2018 г.
Планируемая дата окончания проекта – 2022 г.
6. Характеристика проекта.

Характеристика объекта автоматизации:

- общее количество многоквартирных домов –  94 д.;

- общее количество индивидуальных приборов учета –7 162 шт.
7. Сводная смета проекта на 2022 год.
	№п/п
	Наименование
	2022

	
	
	Кол-во           (шт)
	цена (руб. без НДС)
	стоимость                 (руб. без НДС)
	стоимость                   (руб. с НДС)

	1.
	Приобретение счетчиков
	 
	6 238,08
	6 356 600
	7 627 920

	1.1.
	Миртек 12-РУ-W9-A1R1-230-5-80-ST-RS485-P2-HKLMOV3
	920
	5 935,00
	5 460 200
	6 552 240

	1.2.
	Миртек 12-РУ-D1-A1R1-230-5-60-ST-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3  
	95
	8 780,00
	834 100
	1 000 920

	1.3.
	Миртек-32-РУ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-P2-HKLMOQ1V3Z-D
	4
	15 575,00
	62 300
	74 760

	2.
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	1 019
	1 073,73
	1 094 130
	1 312 956

	3.
	Прочее оборудование
	 
	 
	281 470
	337 764

	3.1.
	Мастер считывания (координатор) МИРТ-145
	2
	23 610,00
	47 220
	56 664

	3.2.
	Шлюз МИРТ -811
	15
	12 775,00
	191 625
	229 950

	3.3.
	Модуль питания МИРТ -212
	15
	2 841,68
	42 625
	51 150

	4.
	Проектные работы
	15
	5 416,67
	81 250
	97 500

	5.
	Стоимость инвестиционного проекта
	 
	 
	7 813 450
	9 376 140


8. Источники финансирования проекта.
Финансирование проекта предлагается в 2022 году за счет собственных средств организации в размере 7 813 450 руб. (без НДС).
9. Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России не произойдёт. 
10. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы.

Прилагается к обосновывающим материалам.

11. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги).

Реализация Проекта не влияет на спрос и объем реализуемой электрической энергии.

12. Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы.

а) фаза строительства

Работы по проекту реализуются с 2018 г. по 2022 г. 

б) фаза эксплуатации

Ожидаемый срок эксплуатации установленного оборудования (ИПУ)  16 лет при условии надлежащего обслуживания. 

Данная информация представлена в формах в соответствии с Приказом № 728 от 28 июля 2016 г. «Об утверждении форм раскрытия субъектами оперативно – диспетчерского управления в электроэнергетике информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), правил заполнения указанных форм и требований к их форматам раскрытия.

График реализации инвестиционного проекта на 2022 г. опубликован на официальном сайте организации http://www.skwes.com.

13. Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта инвестиционной программы  - отсутствует (не требуется).










	 






































Согласовано:


Генеральный директор                           ________________________С.Е. Иконников





Первый заместитель


Генерального директора                          _______________________А.М. Мордвинов
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